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Hybrid-Hebeanlagen
ab Seite 8

Hybridlösungen nutzen ein natürliches Gefälle und  

pumpen nur bei Rückstau oder Kellerüberflutung.  

Verbaut werden sie innerhalb des Gebäudes oder 

 im Erdreich.

Hebeanlagen
ab Seite 14

Hebeanlagen werden innerhalb des Gebäudes  

installiert – frei aufgestellt oder in der Bodenplatte.

Besonders hohe  

Energieeffizienz

2 Übersicht
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Die Pumpstation Aquapump XL entsorgt auch größere Mengen fäkalien- 

freies Ab- und Regenwasser. Sie eignet sich daher neben dem klassisch-

en Wohnbau auch für den gewerblichen und industriellen Einsatz.  

Die Pumpstation ist als Baukastensystem konzipiert und lässt sich mit 

ihren Technik- und Schachtmodulen flexibel kombinieren. 

Technikmodule
Version zum Einbau ins Erdreich oder in die Betonplatte zur Kombination 

mit den neuen Schachtmodulen in verschiedenen Einbauhöhen.  

Große Auswahl an leistungsstarken Pumpen mit hohem Nutzvolumen 

bis zu 900 l. 

Schachtmodule
Modularer Schachthöhenaufbau. Auftriebssicheres Schachtsystem mit 

 neuartiger Wabenstruktur. Grundwasserbeständig bis 3 m und anbohr-

bar bis DN 150. Teleskopische Aufsatzstücke mit Zugängen LW 600 und 

LW 800 und großer Auswahl an Abdeckungen. 

Comfort-Schaltgeräte 
Schaltgeräte mit Selbstdiagnosesystem SDS überwachen Pumpe und 

 Batteriepufferung und führen einen monatlichen Selbsttest durch.  

Die Comfort-Version bietet eine mehrzeilige Displayanzeige für Betriebs-

zustand und Wartungshinweis sowie eine anwendungsfreundliche Me-

nüführung in sechs Sprachen. 

Einfache Wartung 
Der Schacht mit einem Innendurchmesser von 1 m ist leicht zugänglich 

und verfügt über Steighilfen entsprechend der Norm und den Vorgaben 

der Berufsgenossenschaft. 

400 V Freistromrad-Pumpentypen 400 V Kanalrad-Pumpentypen

230 V Freistromrad-Pumpentypen

Pumpstation

Aquapump XL
Die Flexible für große Mengen fäkalienfreies Abwasser.

Pumpe Leistungen (P1) Spannung Betriebsart Fördermenge Förderhöhe

GTF 600 0,65 kW 230 V S1 max. 12 m3/h max. 8 m
GTF 1200 1,4 kW 230 V S3 50 % max. 15,5 m3/h max. 9 m

Pumpe Leistungen (P1) Spannung Betriebsart Fördermenge Förderhöhe

GTF 1600 1,6 kW 400 V S1 max. 49 m3/h max. 9,3 m
GTF 2600 2,6 kW 400 V S1 max. 46 m3/h max. 13,6 m
GTF 4000 4,0 kW 400 V S1 max. 53 m3/h max. 18 m
GTF 5200 4,0 kW 400 V S1 max. 52,8 m3/h max. 21 m

Pumpe Leistungen (P1) Spannung Betriebsart Fördermenge Förderhöhe

GTF 1300 1,3 kW 400 V S1 max. 57 m3/h max. 12,4 m
GTF 2600 2,6 kW 400 V S1 max. 71 m3/h max. 19,6 m
GTF 3700 3,7 kW 400 V S1 max. 82 m3/h max. 23,5 m
GTF 5200 5,2 kW 400 V S1 max. 51,6 m3/h max. 31,6 m

32 Pumpstationen
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Schachtmodule

kombinierbar mit  
allen Technikmodulen.

Technikmodul

mit 230 V Freistromrad-Pumpe 
für die komplette  
Kellerentwässerung.

Technikmodul

mit 400 V Freistromrad-Pumpe 
für große Mengen an  
fäkalienfreiem Abwasser oder 
Regenwasser.

Technikmodul

mit 400 V Kanalrad-Pumpe 
für große Abwassermengen 
speziell im Anschluss an 
Abscheideranlagen.
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Nachrüstsätze  
für Sammelbehälter

Nachrüstsätze zum Verbau in bauseitige Schächte 
oder bestehende Sammelbehälter.

Pumpentypen

Pumpe Leistung (P1) Spannung Betriebsart Fördermenge Förderhöhe

GTF 600 0,6 kW 230 V ~ 50 Hz S1 12 m3/h 8 m
GTF 1000 1,0 kW 230 V ~ 50 Hz S1 13,5 m3/h 10 m
GTF 1200 1,2 kW 230 V ~ 50 Hz S1 15,5 m3/h 9 m
GTF 1250 1,25 kW 230 V ~ 50 Hz S1 20 m3/h 11 m

Pumpe Leistung (P1) Spannung Betriebsart Fördermenge Förderhöhe

STZ 1300 S1 400 V 1,3 kW 20 m3/h 21 m
STZ 2500 S1 400 V 2,5 kW 21 m3/h 33 m
STZ 3700 S1 400 V 3,7 kW 28 m3/h 35 m
GTF 1400 S1 230 V 1,4 kW 31 m3/h 10,5 m
GTF 1600 S1 400 V 1,6 kW 49 m3/h 9,3 m
GTF 2600 S1 400 V 2,6 kW 46 m3/h 13,6 m
GTF 4000 S1 400 V 4,0 kW 53 m3/h 18 m
GTK 1300 S1 400 V 1,3 kW 57 m3/h 12,4 m
GTK 2600 S1 400 V 2,6 kW 71 m3/h 19,6 m
GTK 3700 S1 400 V 3,7 kW 82 m3/h 23,5 m
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Aquapump Retrofit
für fäkalienfreies Abwasser.

Aquapump Retrofit 
für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser.

Pumpe Art.-Nr.

mit Tauchglocke

GTF 600 874 40 00
GTF 1000 874 40 02
GTF 1200 874 40 04
GTF 1250 874 40 06

mit Schwimmerschaltung

GTF 600 874 40 01
GTF 1000 874 40 03
GTF 1200 874 40 05
GTF 1250 874 40 07

Pumpe Art.-Nr.

STZ 1300-D 874 40 10
STZ 2500-D 874 40 12
STZ 3700-D 874 40 14

GTF 1400-D 874 40 20
GTF 1600-D 874 40 22
GTF 2600-D 874 40 24
GTF 4000-D 874 40 26

GTK 1300-D 874 40 30
GTK 2600-D 874 40 32
GTK 3700-D 874 40 34

35Optionale Rubrikebene 1



Tauchpumpen

Tauchpumpe 
Aquadive KTP 300

Tauchpumpe 
Aquadive GTF 500

Tauchpumpe 
Aquadive GTF 1000

36 Tauchpumpen



Nicht immer ist der Einsatz einer fest eingebauten Pumpe  
möglich oder sinnvoll. Tauchpumpen bieten hier flexible Lösungen  
für Privatbereich und Gewerbe. 

Abpumpen, 
Wann und Wo Sie wollen. 

Starke Leistung
Im mobilen Einsatz eignen sich die Tauchmotorpumpen zur Förderung 

größerer Mengen von Klar-, Regen- und Schmutzwasser. Damit können 

Sie verschiedenste Behälter, Schwimmbecken, Schächte etc. problemlos 

leerpumpen.

Einfache Bedienung
Bei flachen und breiten Wasserstellen erfolgt der Anschluss seitlich, 

bei tieferen und schmalen Behältnissen senkrecht. Die Tauchpumpen 

werden auf den tiefsten Punkt gestellt. Dank der beiden alternativen 

Anschlussmöglichkeiten können sie weder schlingern noch kippen.

Flexibler Einsatz
Unsere absolut korrosionsfreien Tauchpumpen haben senkrecht oder 

seitlich einen Druckleitungsanschluss R1 1/4. Der senkrechte Anschluss 

kommt bei tiefen und schmalen Behältnissen zum Einsatz, der seitliche  

Anschluss bei flachen und breiten Wasserstellen. 

Tauchpumpen 37
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KTP 300

Pumpentypen

Für höchste Anforderungen: GTF 300 resistant 
Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus 

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser 

aus Heizunganlagen.

Aquadive KTP 300 / KTP 300 resistantTauchpumpen

Mobile Tauchpumpen zum Einsatz in  
Gewerbe sowie in privaten Haushalten  
für fäkalienfreies Abwasser.

Pumpe Leistungen (P1) Spannung Betriebsart Fördermenge Förderhöhe

KTP 300 280 W 230 V S1 max. 8 m3/h max. 6 m
GTF 500 480 W 230 V S1 max. 8 m3/h max. 8 m
GTF 1000 1000 W 230 V S3 max. 15,5 m3/h max. 9 m

Pumpe Schwimmerschalter  Nennweite Art.Nr.

KTP 300 ohne R1 28 740
KTP 300 mit R1 28 840

Pumpe Schwimmerschalter Nennweite Art.Nr.

KTP 300 resistant ohne R1 28 740C
KTP 300 resistant mit R1 28 840C

38 Tauchpumpen
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Aquadive GTF 1000 / GTF 1000 resistantAquadive GTF 500 / GTF 500 resistant

Für höchste Anforderungen: GTF 500 resistant 
Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus 

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser 

aus Heizunganlagen.

Für höchste Anforderungen: GTF 1000 resistant 
Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus 

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser 

aus Heizunganlagen.

Pumpe Schwimmerschalter Nennweite Art.Nr.

GTF 500 ohne R1 1/4 280 710
GTF 500 mit R1 1/4 280 810

Pumpe Schwimmerschalter Nennweite Art.Nr.

GTF 1000 ohne R1 1/4 28 760
GTF 1000 mit R1 1/4 28 860

Pumpe Schwimmerschalter Nennweite Art.Nr.

GTF 500 resistant ohne R1 1/4 280 750
GTF 500 resistant mit R1 1/4 280 850

Pumpe Schwimmerschalter Nennweite Art.Nr.

GTF 1000 resistant ohne R1 1/4 280 760C
GTF 1000 resistant mit R1 1/4 280 860C

39Tauchpumpen



Zur Überwachung und Meldung 

von Überschwemmungen durch 

Defekte an Rohrleitungen, Keller-

abläufen oder Waschmaschinen.

Wahlweise mit Elektroden- oder 

optischer Sonde für leitende  

bzw. nicht-leitende Flüssigkeiten. 

Mit optischer und akustischer 

Alarmmeldung und Batteriepuffer. 

Warn- und Schaltgeräte melden vollgelaufene 

Rohrleitungen und Vorbehälter und helfen 

so, Überschwemmungen zu verhindern. Dazu 

bieten sie die komfortable Überprüfung und 

Einstellmöglichkeiten für KESSEL-Anlagen. 

Einfache Installation
Die 230 Volt-Schaltgeräte sind durch codierte 

Stecker für Pumpen und Drucksensor sofort 

anschlussfertig – ganz ohne Elektrofachkraft. 

Perfekte Kommunikation
Die Geräte mit potentialfreiem Kontakt können an 

das zentrale Leitsystem (zentrale Leittechnik ZLT) 

angeschlossen werden. Dank sechssprachiger 

Menüführung, Selbstdiagnosesystem und per USB 

auslesbarem, elektronischen Logbuch sind unsere 

Systeme auch sehr anwenderfreundlich. 

Unzählige Anpassungsmöglichkeiten 
Der Anschluss verschiedener Sonden wie 

Schwimmerschalter, Leitwertsonden oder 

Pegelsonden ist problemlos möglich.

Überwachung aus der Ferne
Über ein optionales GSM-Modem können Alarm-  

und Störmeldungen im Volltext weitergeleitet 

werden.

Schaltgeräte

230 V-COMFORT

400 V-COMFORT

Warngerät

Komfortable Menüführung 

im mehrzeiligem Display. Mit 

Selbstdiagnosesystem (SDS) 

und Erinnerungsfunktion für die 

nächste Wartung. Anzeige der 

aktuellen Messwerte, einfache 

Einstellung der funktions

relevanten Parameter und 

Betriebsstundenzähler.

Überprüft monatlich automatisch 

die Funktion von Pumpe und 

Sonde. Bei Betriebsstörung oder 

unsachgemäßer Installation gibt 

das Gerät eine Warnmeldung. 

Mit Display, integriertem 

Selbstdiagnosesystem (SDS) und 

Batteriepufferung. Geeignet für 

Drucksteuerung, Leitwertsonden 

und Schwimmerschalter.  

Sofort anschlussfertig durch 

codierte Stecker. 

Warn- und Schaltgeräte

Wir haben etwas gegen böse  
Überraschungen:  
unsere Warn- und Schaltgeräte. 

40 Warn- und Schaltgeräte



Ergänzend zu unseren Standard-Hebeanlagen und -Pumpen 
entwickeln wir auf Kundenwunsch Individuelle Lösungen für 
besondere Anforderungen in Form, Funktion und Dimensionierung.

Noch nicht fündig geworden?

Individuelle Lösungen

Tel	 +49 (0) 8456 / 27-463 

individual @ kessel.de

41Wussten Sie schon?



Unser Service  ist für Sie da:+49 (0) 8456 / 27-462  
kundendienst @ kessel.de

Die Produkte von KESSEL genießen einen hervorra-

genden Ruf in der Branche. Das freut uns und ist uns 

Ansporn, auch in Zukunft immer die beste Qualität zu 

liefern. 

Wir sind entschlossen, Sie niemals mit Ihrem 

Produkt allein zu lassen. Wir helfen Ihnen, Probleme 

ganzheitlich zu lösen – darum geben wir Ihnen nicht 

nur ein Produkt in die Hand, sondern stehen Ihnen 

jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir helfen Ihnen bei der Planung und bei der 

Auswahl des Produkts und wir unterstützen Sie bei 

der Inbetriebnahme und Wartung. Dazu führen wir 

Schulungen für Sie und Ihre Mitarbeiter durch.

Exzellente Produkte sind uns 
noch nicht genug. 

Von der Planung bis zur 
Wartung: Unser Service. 

Beratung

Ersatzteile

Service-Partner
vor Ort

Aus- und
Weiterbildung

Serviceleistungen
ab Werk

Planungs-
unterstützung

Individuelle
Lösungen
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Professionelle Ausbildung mit dem 3-Stufenmodell  
der KESSEL AG: Seminare, Webinare und E-Learning

Weiterbildung

Vermittlung von Basiswissen

E-Learning

Expertenwissen und Workshops

Seminare

Fachwissen für Fortgeschrittene

Webinare

Kompetenzaufbau im Selbststudium: 

Unsere E-Learnings vermitteln Ihnen 

die theoretischen Grundlagen der 

Entwässerungstechnik und bieten Ihnen 

die Möglichkeit, Ihren Wissensstand im 

Quiz zu kontrollieren. Die E-Learnings sind 

jederzeit abrufbar und ermöglichen Ihnen 

so die freie Zeiteinteilung.

Topaktuelle Inhalte aus professioneller 

Hand: Wir veranstalten Präsenzseminare 

und Workshops an unseren 

Schulungsstandorten in Deutschland, 

Österreich, Frankreich und Polen 

sowie direkt bei unseren Kunden. Rund 

40 erfahrene Fachdozenten stehen 

bereit, um ihre Expertise im Bereich 

der Entwässerungstechnik an Sie 

weiterzugeben – so wie an bisher über 

20.000 andere Teilnehmer.

Unsere Experten auf Ihrem Bildschirm: 

Dank unserer Webinare können Sie vom 

eigenen Schreibtisch aus an einstündigen 

Schulungen zu aktuellen Themen der 

Entwässerungstechnik teilnehmen. Die 

Referenten stehen Ihnen dabei im Chat zur 

Verfügung. Sie können das Online-Seminar 

also interaktiv mitgestalten, indem Sie 

Fragen stellen und Diskussionen anregen.

Sie wünschen sich eine 
auf Ihre Bedürfnisse 

zugeschnittene Schulung?
Kundenindividuelle Schulungen:

kundenforum@kessel.de 
+49 (0) 8456 / 27-329

www.kessel.de/ 
schulungen
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weitere Informationen  
finden Sie auf

www.kessel.de

010-440 KA/SE 10/24

KESSEL SE + Co. KG 
Bahnhofstraße 31 • 85101 Lenting 
www.kessel.de

Technische Änderungen vorbehalten.

Deutschland 

Verkauf / Auftragsabwicklung 
Tel	 +49 (0) 8456 / 27-460

verkauf @ kessel.de 

Technische Beratung / Ausschreibungen 
Tel	 +49 (0) 8456 / 27-461

technik @ kessel.de 

Technischer Kundendienst 
Tel	 +49 (0) 8456 / 27-462 

kundendienst @ kessel.de

 

Österreich

Tel	 +43 (0) 820 / 919240

info @ kessel.at

Schweiz

Tel	 +41 (0) 52 335 00 10

info @ kessel-schweiz.ch




